
1 

广州雷诺丽特塑料有限公司清洁生产水平评价方案 

1 适用范围 

本方案适用于广州雷诺丽特塑料有限公司等采用压延、印刷、压花、层压工艺生产 PVC

高品质塑胶薄膜类似企业的清洁生产水平评价。 

 

2 引用文件 

GB/T 24001  环境管理体系  规范及使用指南 

 

3 名词解释 

3.1  清洁生产 

指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、

综合利用等措施，从源头消减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使

用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。 

3.2  污染物产生指标 

包括水污染物产生指标和大气污染物产生指标。水污染物产生指标是指生产过程中排放

的污水量和污染物种类、单排量或浓度。大气污染物产生指标是指生产过程中产生的废气量

和污染物种类、单排量或浓度。 

3.3  工艺废气 

指生产过程中产生的工艺废气。 

3.4  装置产生废气 

指各单元产生废气的总和，包括工艺废气、锅炉废气等。 

 

4 评价方案 

4.1 评价分级 

本方案将清洁生产水平划分为三级： 

一级：国际清洁生产先进水平； 

二级：国内清洁生产先进水平； 

三级：国内清洁生产基本水平。 

4.2 技术要求 

清洁生产水平评价技术要求见表 1。 
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表 1  清洁生产水平评价技术要求 

指标  一级  二级  三级 

1  生产工艺与设备要求 

产品生产工艺  生产工艺先进，生产线布置合理，自动化程度高 

排水系统  排水系统划分正确，工业废水和办公废水全部进入污水系统送入污水处理装置 

工艺尾气  工艺尾气集中收集，经尾气处理系统处理后高空达标排放 

气体排放  锅炉、厨房废气进行有效处理，达标高空排放；取样分析采用在线闭路取样 

工

艺

要

求 
物料存储  物料储存仓库通风良好，库内空气环境质量良好 

对大功率用能设备采用先进机泵变频调节技术，降低动力消耗，有完备的工艺气体回收和处理装置 
设备要求 

采用先进控制技术，自动控制，自动记录 

2  资源能源利用指标 

原辅料的选择  生产原辅料的选用，以环保、无毒、无害、不含重金属、符合 REACH要求、对生态的负面影响最小为原则 

原辅料的储存  采用大容量立式存储罐，节约存储空间 

电能单耗/（kwh/t）①  ≤950  ≤1150  ≤1350 

综合能耗单耗/（tce/t）②  ≤0.295  ≤0.325  ≤0.345 

注：①指吨当量产品产量的生产用电消耗；②指吨当量产品产量的标煤能耗量 

3  产品指标 

产品一次合格率 
满足客户要求，产品一次合格率≥

98% 

满足客户要求，产品合格率 

≥96% 

满足客户要求，产品合格率 

≥94% 

产品先进性  高稳定性、高技术创新，产品品质国际领先 

包装  采用环保、循环使用的包装方式 

储存  采用多层货架储存，节省空间。 

4  污染物产生指标（末端处理前） 

废水产生量/（t/t）  ≤2  ≤2.4  ≤2.8 

单位产品 COD 产生量/（kg/t）②  ≤0.8  0.8～1.25  ≤1.25 

单位产品 SO2产生量（kg/t）③  ≤0.1  ≤0.5  ≤1.0 
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5  污染物排放指标 

工艺废气  工艺废气经处理后达标排放，符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27‐2001）二级标准（第二时段） 

锅炉废气  锅炉废气经处理后达标排放，符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB44765‐2010） 

厨房油烟废气  厨房油烟废气经处理后达标排放,符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483‐2001） 

固体废弃物  危险废物交由有资质单位回收处理，  委托合同向当地环保局备案 

6  环境管理要求 

环境法律法规标准 
符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理

要求 

环境审核 

按照塑料薄膜制造行业的企业清洁

生产审核指南的要求进行了审核；按

照 GB/T 24001 建立并运行环境管理

体系；环境管理手册、程序文件及作

业文件齐备 

按照塑料薄膜制造行业的企业

清洁生产审核指南的要求进行

了审核；环境管理制度健全，原

始记录及统计数据齐全有效 

按照塑料薄膜制造行业的企业清

洁生产审核指南的要求进行了审

核；环境管理制度、原始记录及

统计数据基本齐全 

原料用量及质量  有原材料质检、计量制度和原材料消耗定额管理制度 

生产工艺用水、电、蒸汽

管理 

有全面的计量仪表，并制定严格定量

考核制度 

对主要环节进行计量，并制定严

格定量考核制度 

对主要用水、电、汽环境进行计

量 

现场管理  人的活动区域、物品堆存区域、危险品等有明显标识 

岗位培训  对所有岗位均应进行严格的职业技能和职业安全健康、环保培训 

生产设备的使用、维护、

检修管理 
有完善的管理制度，并严格执行 

对主要设备有具体的管理制度，

并严格执行 
对主要设备有基本的管理制度 

生

产

过

程

环

境

管

理  事故、非正常生产状态  有具体的应急预案 

环境管理机构  建立并有专人负责 

环境管理制度  健全、完善并纳入日常管理  较完善的环境管理制度 

环

境

管

理  环保设施的运行管理  记录运行数据并建立环保台账  记录运行数据 

相关方环境管理  对原材料供应方、生产协作方、相关服务方等提出环境管理要求 
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5、数据收集及计算 

各项指标的计算过程如下： 

（1） 电能单耗 

电能单耗=生产用电消耗量/产品产量。 

（2） 综合能耗单耗 

综合能耗单耗=综合能耗/产品差量。 

（3） 废水产生量 

废水产生量=废水产生量/产品产量。 

（4） COD产生量 

单位产品 COD 产生量= COD 浓度×年废水总量/产品产量。 

（5） SO2产生量 

单位产品 SO2产生量= SO2浓度×年废气总量/产品产量。 

 

6 计算方法 

本方案由广州雷诺丽特塑料有限公司负责编写并解释。 

 


