
广州白云山敬修堂药业股份有限公司 

清洁生产水平评价方案 

 

1 适用范围 

本方案适用于广州白云山敬修堂药业股份有限公司清洁生产水平评价，中成药制造类似

企业可作参考。 

 

2 引用文件 

GB/T 2589 综合能耗计算通则 

GB/T 11914 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南 

HJ/T425-2008 清洁生产标准 制定技术导则 

DB11/T 675 清洁生产标准 中药饮片加工和中成药制造 

 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本标准 

3.1 清洁生产 cleaner production 

不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、

综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用率，减少或者避免生产、服务和产品使用

过程中污染物的产生和排放，以减轻或消除对人类健康和环境的危害。 

 

3.2 中成药制造 manufacture of Chinese patent medicines 

直接用于人体疾病防治的传统药的加工生产。包括： 

——用中药传统制作方法制作的各种蜜丸、水丸、冲剂、糖浆、膏药等中成药； 

——用现代制药方法制作的中药片剂、针剂、胶囊、口服液等； 

——专作治病的药酒。 

 

3.3 水污染物排放指标 water pollutant generation indicators 

污水处理装置排放口的污水量和污染物种类、排放量或浓度。 



4 技术要求 

4.1 指标分类与分级 

4.1.1 指标分类 

本标准将清洁生产标准分为如下五类： 

a) 生产工艺与装备要求； 

b) 资源能源利用指标； 

c) 污染物排放指标； 

d) 废物回收利用指标； 

e) 环境管理要求。 

 

4.1.2 指标分级 

本标准规定了中成药制造行业生产过程清洁生产水平的三级技术指标： 

a) 一级：国际清洁生产领先水平； 

b) 二级：国家清洁生产先进水平； 

c) 三级：国家清洁生产基本水平。 

 

4.2 一般要求 

中药生产企业清洁生产应符合如下要求： 

a) 符合国家和广东省清洁生产相关政策，污染物达标排放，通过了 GMP 认证； 

b) 使用清洁的能源，提高能源和资源的利用率； 

c) 采用先进的工艺技术和设备； 

d) 采用可降解或可回收的包装材料； 

e) 对冷凝水、冷却水、有机溶剂和无毒无害药渣等进行充分回收利用； 

f) 废渣做到减量化、资源化和无害化。 

 

 

 

 

 

 



4.3 指标要求 

中药行业清洁生产指标要求见表 1。 

表 1 中药行业清洁生产指标要求 

指标分级 
指标分类 

一级 二级 三级 

一、资源能源利用指标 

1．原材料的选择 对野生中药材的采集严格按照《野生药材资源保护条例》、《濒危

动植物国际公约》和《国家野生植物保护条例》等的要求进行，

保证中药资源的可持续利用；对其他药材按照国家相关规定执

行。 

2．单位产品取水量 

（t/t） 
60 70 80 

3．单位产品耗电量 

（kWh/t） 
3000 3500 4000 

4．单位产品综合能耗

（tce/t） 
1.5 2 2.5 

5．万元产值取水量 

（t/万元） 
5 10 15 

6．万元产值耗电量 

（kWh/万元） 
150 200 250 

7．万元产值综合能耗 

（tce/万元） 
0.05 0.1 0.15 

二、污染物排放指标 

1．单位产品废水排放量

（m
3
/t） 

54 63 72 

2．单位产品CODcr排放量

（kg/t） 
5 10 15 

三、环境管理要求 

1．环境法律法规标准 符合国家和广东省有关环境法律法规，污染物排放达到国家和广

东省排放标准、总量控制和污染物许可证管理要求 

2．环境审核 按照企业清洁生产

审核指南的要求进

行了清洁生产审核，

并建立了持续清洁

生产审核机制；按照

GB/T24001 建立并

运行环境管理体系，

环境管理手册、程序

文件及作业文件齐

备 

按照企业清洁生产

审核指南的要求进

行了清洁生产审核，

并建立了持续清洁

生产审核机制；环境

管理制度健全，原始

记录及统计数据齐

全有效 

按照企业清洁生产

审核指南的要求进

行了清洁生产审核；

环境管理制度健全，

原始记录及统计数

据基本齐全 

3．环境管理机构 建立并有专人负责 

4．环境管理制度 健全、完善并纳入日常管理 
较完善的环境管理

制度 



指标分级 
指标分类 

一级 二级 三级 

5．环境管理计划 
制订近、远期计划并

监督实施 

制订近期计划并监

督实施 

制订日常计划并监

督实施 

6．环保设施运行管理 记录运行数据并建立环保档案 
记录运行数据并进

行统计 

7．污染源监测系统 
建立水和气的主要污染物监测制度。按照广东省环境保护主管部

门要求开展污染源监测工作 

 

5 数据采集、计算与检测方法 

5.1 采样与检测 

本标准的各项指标的采样和监测按照国家标准监测方法执行，见表 2。 

表 2 水污染物监测分析方法 

项目 测点位置 监测方法 监测频次 

CODcr 污水处理站进口处 重铬酸盐法（GB/T 11914）
连续 3 天，每天等时

间间隔监测 6 次 

注：废水污染物产生指标均指末端处理之前的指标。所有指标均按采样次数的实测数据进行

算术平均。 

 

5.2 计算方法 

5.2.1 粉碎重量损失率（%） 

粉碎重量损失率=粉碎工序后实际获取的中药材重量（t）/粉碎投料总重量（t） 

 

5.2.2 单位产品取水量（m
3
/t） 

单位产品取水量=除生活取水量外所有部门取水量（m
3
）/产品总量（t） 

 

5.2.3 单位产品耗电量（kWh/t） 

单位产品耗电量=除生活耗电量外所有部门耗电量（kWh）/产品总量（t） 

5.2.4 单位产品综合能耗（tce/t） 

单位产品综合能耗=除生活综合能耗外所有部门综合能耗（tce）/产品总量（t） 

 

5.2.5 万元产值取水量（m
3
/万元） 

万元产值取水量=企业总取水量（m
3
）/万元产值（万元） 



 

5.2.6 万元产值耗电量（kWh/万元） 

万元产值耗电量=企业总耗电量（kWh）/万元产值（万元） 

 

5.2.7 万元产值综合能耗（tce/万元） 

万元产值综合能耗=企业总综合能耗（tce）/万元产值（万元） 

 

5.2.8 锅炉灰渣综合利用率 

锅炉灰渣综合利用率=综合利用的锅炉灰渣重量（t）/锅炉产生的灰渣总重量（t） 

 

6 本方案由广州白云山敬修堂药业股份有限公司编制并负责解释。 

 


