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广州诚恒化工有限公司清洁生产评价方案 

1 适用范围 

本方案适用于广州诚恒化工有限公司的清洁生产水平评价，生产 MTBE（甲基叔丁

基醚）的企业可作参考。 

2 规范性引用文件 

HJ/T 425        清洁生产标准  制定技术导则 

GB/T 24001      环境管理体系要求及使用指南 

GB/T24001      环境管理体系 规范及使用指南 

SH3024-95      石油化工企业环境保护设计规范 

3. 名词解释 

3.1 清洁生产 

《中华人民共和国清洁生产促进法》对清洁生产给出了如下的定义： “本法所称清

洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、

改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、

服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危

害。” 

3.2 污染物产生指标 

指单位产品生产过程中，产生污染物的量(末端处理前)指标。包括废水产生量、COD

产生量和 SS 产生量等指标。 

废水产生量是指污水处理装置出口的污水量。 

COD 产生量是指生产废水中的化学需氧量。 

http://www.es.org.cn/download/1600-1.pdf
http://www.es.org.cn/download/1600-1.pdf
http://www.es.org.cn/download/1600-1.pdf
http://www.es.org.cn/download/1600-1.pdf
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SS 产生量是指生产废水中固体悬浮物浓度产生量。 

3.3 生产技术特征指标 

指对产品的生产工艺和装备的种类、自动化水平、产品合格率的要求。 

催化精馏：催化精馏是一种将催化反应过程与蒸馏分离过程耦合在同一个塔内进行

的新化工单元操作。 

3.4 资源综合利用指标 

指在正常的生产工艺中，生产单位产品所需的新水量、能耗和物耗，以及水、能源

和物质利用的效率、重复利用率等反映资源能源利用效率的指标。 

4 评价方案 

4.1 评价分级 

本方案将清洁生产水平划分为三级： 

一级：国际清洁生产先进水平； 

二级：国内清洁生产先进水平； 

三级：国内清洁生产基本水平。 

4.2 评价要求 

清洁生产水平评价要求见表 1。 
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表 1  清洁生产水平评价方案 

指标分类 
指标分级 

一级 二级 三级 

一、生产工艺与装备要求 

MTBE合成 

总体要求 

企业所采用的生产工艺设备符合《产业结构调整目录

（2011年本）（修正）》以及工信部《高能耗机电落后设备

（产品）淘汰目录》（第一、二、三批）相关规定，符合

国家产业政策、技术政策和行业发展方向。 

采用最佳清洁生产

工艺和先进设备，进

料、输送、过程控制、

包装工序实现自动

化 

采用最佳清洁生产工艺和先进设

备，进料、输送、过程控制、包装

工序大部分实现自动化 

醚化反应 

生产装置 
催化精馏塔 混相反应器 

管式反应器、固

定床反应器 

二、资源能源利用指标 

吨MTBE 原料碳四消耗量（t/t） 1.68 1.62 1.60 

吨MTBE 甲醇消耗量（t/t） 0.364 0.361 0.36 

吨MTBE 新鲜水消耗量（m3/t） 1.5 1.2 1.0 

吨MTBE 电消耗量（kWh/t） 50 48 45 

吨MTBE 综合能耗（kg ce/t） 85 80 75 

水重复利用率（%） 95 93 90 

三、产品指标 

单位产品MTBE含量（%） 99 98 95 

四、污染物产生指标 

吨MTBE 废水产生量（m3/t） 0.8 0.6 0.5 

吨MTBE COD产生量（g/t） 50 30 20 

吨MTBE SS产生量（g/t） 15 10 8 

吨MTBE VOCs排放量（g/t） 6.0 5.5 5.0 

五、环境管理要求 

环境法律法规标准 
符合国家和地方有关法律、法规、标准、总量控制和排污

许可证管理要求 

环境审核 环境管理体系 

按照GB/T24001建立

并运行环境管理体

系，环境管理手册、

环境管理制度

健全，原始记

录及统计数据

环境管理制度、

原始记录及统计

数据基本齐全 
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指标分类 
指标分级 

一级 二级 三级 

程序文件及作业文件

齐备 

齐全有效 

清洁生产审核 
按清洁生产审核指南的要求进行审核，并通过相关部门审

批 

环境管理 

环境管理机构 建立并有专人负责 

环境管理制度 健全、完善并纳入日常管理 
较完善的环境管

理制度 

环境管理计划 
制定近、远期计划并

监督实施 

制定近期计划

并监督实施 

制定日常计划并

监督实施 

环保设施运行管理 记录运行数据并建立环保档案 

污染源监测系统 

水、气主要污染源的

主要污染物具备自

动监测手段 

建立了水和气的主要污染物监测

制度 

生产过程环境管理 

原料用量及质量 规定严格的检验、计量控制措施 

岗位培训 所有岗位进行严格培训 
主要岗位进行

严格培训 

生产设备使用、维

护、检修管理制度 

有完善的管理制度，

并严格执行 

对主要设备有完善的管理制度，

并严格执行 

生产工艺用水、电、

气管理 

安装计量仪表，并制定严格定量考核制

度 

对主要环节用

水、电、气进行

计量 

非正常生产情况应

急 
有具体的应急预案 

储存、输送 

储存罐采用内浮顶罐，设有液位报警装置，设置双安全阀，

设置冷水喷淋系统，储存区保证通风；定期对设备、输送

管道、阀门经常检查、检修。 

运输、包装 
使用经过国家有关部门认可能确保安全的包装容器；运输

产品的车辆必须经过年检。 

相关方环境管理 
对原材料供应方、生产协作方、相关服务方提出环境管理

要求。 

废物处理处置 对一般废物进行妥善处理；对危险废物进行无害化处理。 

5.数据收集及计算 

各项指标的计算过程如下： 

（1） 吨 MTBE 原料碳四消耗量 

吨 MTBE 原料碳四消耗量=原料碳四消耗量 /MTBE 产量 
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（2） 吨 MTBE 甲醇消耗量 

吨 MTBE 甲醇消耗量=甲醇消耗量/ MTBE 产量 

（3） 吨 MTBE 新鲜水消耗量 

吨 MTBE 新鲜水消耗量=新鲜水消耗量/ MTBE 产量 

（4） 吨 MTBE 电耗 

吨 MTBE 电耗=生产 MTBE 用电量/ MTBE 产量 

（5） 吨 MTBE 综合能耗 

吨 MTBE 综合能耗=生产综合能耗/ MTBE 产量 

（6） 水重复利用率 

水重复利用率=重复用水量/新鲜水总用水量 

（7） 吨 MTBE 废水产生量 

吨 MTBE 废水产生量=废水产生量/MTBE 产量 

（8） 吨 MTBE COD 产生量 

吨 MTBE COD 产生量=废水中 COD 产生总量/ MTBE 产量 

（9） 吨 MTBE VOCs 排放量 

吨 MTBE VOCs 排放量=废气中 VOCs 排放总量/ MTBE 产量 

6 附则 

本方案由广州诚恒化工有限公司负责编写并解析。 


